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Eppendorf Himac CR22N高速离心机的应用覆盖和规范操作
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19491945 1961 1963 1963 1978 1980 1985

1945年，Netheler博士和Hinz博士在
汉堡大学艾本德医学中心（UKE）创立

并开展业务

1947年公司注册为
“Elektromedizinische Werkstätten 

GmbH”

向市场推出了革命性的活塞式微量移液器

推出世界闻名的“Eppi®”

微量离心管
成立第一家外国子公司：

Interlaken (瑞士)

开发临床应用的
光度计

研发微量体系

首款带有
Combitips®分液
管的Multipette®

分液器上市并成为
畅销产品

Eppendorf 品牌在全球注册

Eppendorf公司介绍
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2000 2003 2012 2019 2020 20212007

推出旗下首款自动化
移液系统

epMotion® 5070

收购位于德国尤利希的
DASGIP 信息与工艺技术有限
公司 (DASGIP Information & 

Process Technology GmbH)，
拓展生物工艺业务

收购日本工机控股株式会
社 (Koki Holdings Co., 

Ltd.) 离心机业务

“Eppendorf-Netheler-

Hinz GmbH”更名为   

“Eppendorf AG”

收购美国 New Brunswick 

Scientific 公司
推出分子生物学应用的“金
标准”—5425 常温离心机

公司名称由“Eppendorf 

AG”改为“Eppendorf SE”

Eppendorf Himac离心机产品
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CR22N高速离心机的基本介绍
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CR22N高速离心机

主机型号 CR22N

最高转速 22,000 RPM

最大相对离心力 58, 700 xg

最大样品处理量 6L 

速度控制范围 300~22,000 RPM

温度控制范围 -20~40℃

加/减速程序 9/10

离心程序储存 30个程序

驱动单元 变频感应电机

制冷单元 变频控制的封闭式旋转压缩机

安全功能 自锁腔门；超速，超载检测保护；不平衡检
测；温度异常检测；转子盖检测

噪音 64dB

重量 260kg

真空系统 无
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CR22N高速离心机
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CR22N高速离心机

菜单栏
管理界面

主屏幕 自定义界面
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CR22N高速离心机

温度转速

转子

升降速程序

用户

RTC功能：自定义时间

累积离心效果

程序储存

时间
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CR22N高速离心机

> 不同离心条件，相同离心效果

> 不同转子，相同离心效果

> 不同设备，相同离心效果

g*sec功能
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转子自锁
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转子的升降速模式
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运行历史
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转速、离心力与相对离心力

> 离心力 F (Centrifugal Force)：

 F = m*ω2
R, 样品在离心力场内所受到的力

> 相对离心力 RCF (Relative Centrifugal Force)：

 离心力相对于重力的倍数，离心力场强度，例如100 xg，50,000 xg

 RCF = F离心力/F重力 = m*ω2
R/m *g = ω2

R/g 

> 转速 RPM (Revolution Per Minute)：

 转子每分钟旋转的次数，可以换算为转子的角/线速度

> RPM与RCF换算：

 RCF = 1.118*R*(RPM/1000)
2
 （R为离心半径，单位mm）

 在R
max

处为RCF
max

 ,  在R
min

处为RCF
min

 , 在R
avg
处为RCF

avg
。
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R15A转子和耗材

> 最高转速：15,000 rpm

> 最大相对离心力：32,500 x g

> 最大容量：50mL x 10; 15mL x 10

> 材质：铝合金

> 重量：10.5kg

> 离心管：Eppendorf 15/50mL TC锥底管
（若使用其他品牌锥底管注意耐受离心力上限）

> Eppendorf 5mL离心管需适配器（5mL锥底
管0030122305，通用适配器5820732008）

15/50mL TC锥底管

5mL 锥底管 通用适配器
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R10A5转子和耗材

> 最高转速：10,000 rpm

> 最大相对离心力：18,900 x g

> 最大容量：500mL x 6

> 材质：铝合金

> 重量：15.5kg

> 离心瓶：加样需超过90%

Thermo Nalgene PC离心瓶: 3122-0500

Thermo Nalgene PPCO离心瓶: 3122-9500
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CR22N高速离心机操作注意事项



CR22N高速离心机操作注意事项

18



CR22N高速离心机操作注意事项

19

CR22N高速离心机操作流程
一．开机前准备

1. 选择合适的转子，并检查转子表面及内部是否有腐蚀、划伤或变形，若发现应立即停止使用该转子。
2. 按照转子使用说明书要求，将样品加入离心管或离心瓶中，并旋紧盖子。
3. 离心管或离心瓶应严格按要求称重配平，中心对称放入转子的孔中，盖上转子盖并旋紧。
二．开机
1. 打开电源，开盖，确保腔体内无冷凝水或异物。
2. 将转子正确放置在转轴上，可以轻微提起放下三次，确保转子放置到位。
3. 关上离心机顶盖。
三．设置离心机的操作参数
1. 核查液晶显示屏上显示的转速 Speed，时间 TIME，温度 TEMP，加速档位 ACCEL，减速档位DECEL 等参数。
上部为运行状态，下部为参数设置值SET。
2. 点击显示屏中所需改变的参数模块处，如转速SPEED，时间TIME，温度 TEMP 等。
3. 用弹出的数字键设置所需的数值，按Enter 键确认。
4. 如果低温离心，建议提前开机，并选择开启Pre-cool功能预冷腔体。
四．离心机运行
1. 按Start 键，开始运行。
2. 在离心机开始运行后，操作人员必须在仪器旁等待，确保离心机加速至设定转速后无异常方可离开。
3. 在离心机加速过程中如发现仪器出现任何异响，请按Stop健仪器停止运行，并检查转子是否按照正确的方法使用。
五．离心结束
1. 正常离心结束，提示音响起
2. 打开离心机顶盖。
3. 取出转子，旋开转子盖，慢慢取出离心管或离心瓶。
4. 离心腔体如有水珠，及时用干布擦干。
5. 保存转子，转子应远离危险品、易燃易爆品和腐蚀性溶剂。
六．关机
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R15A转子操作
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转子的清洁和消毒

螺纹处涂抹润滑油

密封圈涂抹密封脂

用清洗棒裹软布或蘸酒精清洁转头孔

> 转子可高温高压灭菌,121℃，20min; 也可用中性洗涤剂或酒精擦拭。
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配平

✓ 对应离心管中溶液应等密度、等体积—重心相同，力矩相同

✓ 样品在转子中，轴对称平衡，所有样品整体重心在转轴。

✓ 使用天平和移液器尽可能配平，R10A5不超过1g，R15A不超过0.1g。

注意R15A转子，内圈外圈分别配平
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离心管的清洁和消毒

> 离心瓶PP材质可使用50次以上

> 不可在低于0℃保存

> TC锥底离心管建议1次性使用，
最多不超过5次。

> 处理特殊试剂需要联系厂家技
术支持确认
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日常维护

螺纹处涂抹润滑油

密封圈涂抹密封脂

用清洗棒裹软布或蘸酒精清洁转头孔

> 红色转子盖转子可高温高压灭菌
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转子的日常维护

清洗
･用自来水或中性洗涤剂(pH 5~9)  

･软毛刷子，海绵用温水(~40℃)清洗

･蒸馏水冲洗

･软抹布擦干

･倒置转子干燥（下方放置吸水纸）

･转子表面可涂抹少量真空脂

･润滑油润滑螺纹部分

･O型圈，垫圈等涂抹真空脂

干燥

保养
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报警及处理

*若仍不能解除报警或出现其他
报警情况，请第一时间联系设
备管理老师，以及Epp售后服
务工程师。
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主机及腔体的维护

> 使用前后确认腔体内整洁干燥

> 每月1次用酒精擦拭传感器及驱动轴

> 检查橡胶密封条是否损坏

> 不使用时保持腔门打开状态



28

CR22N高速离心机的常规应用
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CR22N高速离心机的常规应用

✓ 细胞、菌体收集

✓ 裂解液澄清

✓ 蛋白分离纯化（浓缩过滤、梯度离心、沉淀等）

✓ 细胞器分离（溶酶体、线粒体等）

✓ 核酸分离与富集（试剂盒法、碱裂解等）

✓ 病毒分离（沉淀、PEG共沉淀等）

✓ ……
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差速离心法分离亚细胞结构
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CR22N使用R18A转子分离细胞膜

低速离心去除细胞碎片和大颗粒杂质

42%，68%蔗糖梯度液粗纯细胞膜

42%，48%,68%蔗糖梯度液精纯细胞膜
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使用15/50mL蛋白纯化柱纯化蛋白

> 构建质粒

> 原核体系表达

> 菌体裂解及澄清

> 蛋白纯化
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试剂盒法提取质粒，中提和大提
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CR22N高速离心机用于菌体收集和核酸纯化

> R9A2转子收集菌体

> R15A和R22A4转子配合试剂盒纯化质粒

> R22A转子用于质粒线性化和后期纯化
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CP100NX/CP90NX/CP80NX CS150NX     CS150FNX CR30NX        CR22N

Eppendorf Himac离心机产品线

Himac超速离心机 Himac高速离心机

himac离心机产品介绍
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Questions？
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Thank you
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